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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЕ  

 

В соответствии со схемой расположения элемента планировочной структу-

ры на основе Генерального плана Белореченского городского поселения 

Белореченского района, утвержденного решением Совета муниципального 

образования Белореченский район, зона планируемого размещения линейного 

объекта - КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ,  расположена в восточной части города 

Белореченска  на территории существующей застройки индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными участками и проходит по территории общего 

пользования в границах устанавливаемых красных линий вдоль автомобильных 

дорог по переулку Казачьему в г. Белореченске с ответвлениями по тупиковым 

проездам кземельным участкам жилой застройки (район новостройки). 

Электрофикация этой части жилой застройки является необходимой для 

дальнейшего развития, т.к. будет способствовать улучшению условий жизни 

населения. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Климатическая характеритстика 

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2012 район 

строительства относится к подрайону III-Б, для которого характерны следующие 

природно-климатические факторы: 

Таблица 1 

Характеристи-ка, 

месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Температура воздуха, оС 

Средняя -2,7 -

1,8 

3,2 11,3 16,7 20,8 23,4 22,6 17,3 10,5 4,5 0,0 10,5 

Абс. минимум -31 -29 -25 -11 -2 3 9 6 -6 -10 -27 -32 -32 

Абс. максимум 18 22 29 34 35 40 40 42 37 35 26 19 42 

Температура почвы, oС 

Средняя -3 -2 4 13 21 26 29 27 20 11 5 0 13 

Абс. минимум 
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Абс. максимум 18 31 42 52 62 66 67 65 58 49 32 21 67 

Осадки, мм 

Средняя сумма 50 43 39 45 60 76 55 46 40 45 52 62 613 

Скорость ветра, м/с 

Средняя 4,4 4,8 4,8 4,3 3,6 3,1 2,7 2,9 3,1 3,5 4,2 4,3 3,8 

Максимальная 25 28 28 28 24 28 20 20 20 24 28 25 28 

Относительная влажность воздуха, % 

Средняя 85 82 76 65 64 65 60 63 65 74 83 86 71 

 

*Климатическая характеристика приводится согласно справочника по 

климату СССР выпуск 13, по МС Белореченск. 

Даты первого и последнего заморозков и продолжительность безморозного 

периода: дата заморозка последнего (средняя) – 15 IV; дата заморозка первого 

(средняя) –13 X; продолжительность безморозного периода (дни) – 180. 

г. Белореченск характеризуется сравнительно небольшой годовой 

скоростью ветра(3,8 м/сек). В течение всего года в городе господствуют ветры 

восточного, северовосточного и юго-западного направлений. 

Число дней со снежным покровом в г. Белореченск составляет – 55 дня. 

Дата появления снежного покрова (средняя) – 1 XII. Дата образования устойчи-

вого снежного покрова (средняя) – 3 I. Дата разрушения устойчивого снежного 

покрова (средняя) – 24 II. Дата схода снежного покрова (средняя) – 22 III.  

Процент зим с отсутствием устойчивого снежного покрова в г. Белореченск 

со-ставляет – 48. 

По приложению Ж СП 20.13330.2011 для участка работ принимаются: 

- по весу снегового покрова – II (карта 1); 

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период-5 

(карта 2); 

- ветровой район по давлению ветра – II (карта 3г); 

- по толщине стенки гололёда – IV (карта 4а); 

- по среднемесячной температуре воздуха, в январе – район 0 ºС (карта 5); 

- по среднемесячной температуре воздуха, в июле – район +25 ºС (карта 6); 
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- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

среднемесячной температуры в январе – район 15 ºС (карта 7). 

По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия ветровая и 

снеговая нагрузки) для г. Белореченск принимаются: 

-ветровой район – II, расчетные значения ветрового давления – 0,35 кПа (35 

кгс/м2); 

-снеговой район – II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 

0,90 кПа (90 кгс/м2). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (под оголенной 

поверхно-стью), определённая согласно рекомендациям 5.5.3 СП 22.13330.2011, 

принята по МС Бе-лореченск (согласно сумме отрицательных среднемесячных 

температур), и составляет: 

- для глин и суглинков - 50 см; 

- для крупнообломочных грунтов – 57 см. 

 

Инженерно-геологическое обследование 

Проектируемая трасса ВЛ проходит по ул. Казачья от пер. Северный до пер. 

Фестивальный. Трасса проходит вдоль дороги с грунтовым и щебенистым 

покрытием, мощность грунтов дорожной одежды - до 0,1-0,30 м. Поверхность 

существующей автодороги – на уровне прилегающей к дороге территории. 

Местами, дорога приподнята на 10- 30 см. Поверхность дороги - с выбоинами, 

глубиной до 3 - 10 см. Практически навсем протяжении вдоль дороги устроены 

водосборно – водоотводные канавы. Чаще всего это «копанные» канавы глубиной 

40 – 80 см, заросшие низкорослой травой. Опасныхинженерно-геологических 

процессов не выявлен 

 

Геологическое строение 

В геологическом строении участка проектируемого строительства, до 

разведанной глубины 3,0-5,0 м принимают участие техногенные (tQIV), 

аллювиально-делювиальные (аdQIII-IV) и аллювиальные (аQIII) отложения. 
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Стратиграфическое расчленение разреза представлено в приложении С, (см. 

инженерно-геологический профиль). 

Техногенные отложения (tQIV) распространены повсеместно, залегают с 

поверхности, представлены насыпными грунтами. Насыпной грунт: суглинок 

полутвердый до тугопластичного, коричневого цвета с включением гравия, щебня 

до 20 %. Мощность насыпного грунта до 0,1-0,3 м. В пределах слоя выделен – 

Слой-1. 

Аллювиально-делювиальные отложения (аdQIII-IV). 

Суглинок желтовато-коричневого цвета, тяжелый, полутвердый с 

включениемгальки и гравия до 15 %. Залегает в интервале от 0,0-0,3 м до глубины 

1,8-2,5 м,мощность слоя варьирует в пределах 1,8-2,4 м. В пределах слоя выделен 

– ИГЭ-1. 

Аллювиальные отложения (аQIII). 

Галечниковый грунт с суглинистым тугопластичным заполнителем 25,0 %, 

неоднородный, с примесью песка мелкого и средней крупности, с включением 

щебня, среднейстепени водонасыщения. Залегают повсеместно в интервале от 

1,8-2,5 м до вскрытойглубины 5,0 м, вскрытая мощность слоя 0,7-3,2 м. В 

пределах слоя выделен – ИГЭ-2. 

 

Физико-механические свойства грунтов 

В результате инженерно-геологических исследований и согласно 

лабораторным анализам в пределах трассы проектируемой ВЛ выделяется, 

согласно ГОСТ 25100-2011, два инженерно-геологических элемента (ИГЭ 1, 2) и 

слой 1.  

Грунты Слой – 1 относятся к классу дисперсных грунтов, подкласс связные 

и несвязные, тип техногенные, подтип техногенно перемещенные природные 

грунты и антропогенно образованные.  

Грунты ИГЭ – 1 относятся к классу дисперсных грунтов, подкласс связные, 

тип осадочные, подтип аллювиально-делювиальные, вид минеральные, подвид 

глинистые грунты. 
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Грунты ИГЭ – 2 относятся к классу дисперсных грунтов, подкласс 

несвязные, тип осадочные, подтип аллювиальные, вид минеральные, подвид 

крупнообломочные грунты. 

Основные нормативные и расчетные статистические показатели ИГЭ по 

ГОСТ20522-2012 приведены в приложениях  отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям. 

Литологический разрез на участке изучен скважинами № 1-6 до глубины 

3,0-5,0м и представлен сверху вниз следующими грунтами (см. инженерно-

геологический профиль приложение С). Краткое описание приводится ниже: 

Слой-1 Насыпные грунты 

Суглинок полутвердый до тугопластичного, с включением гравия, щебня до 

20 %.Залегает повсеместно с поверхности, мощность насыпного грунта до 0,1-0,3 

м. Данныегрунты не выделяются в качестве ИГЭ, грунты не будут использоваться 

в качествеоснования фундамента. 

Инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) 

Суглинок тяжелый, полутвердый с включением гальки и гравия до 15 %. 

Залегаетв интервале от 0,0-0,3 м до глубины 1,8-2,5 м, мощность слоя варьирует в 

пределах1,8-2,4 м. 

Инженерно-геологический элемент (ИГЭ-2) 

Галечниковый грунт с суглинистым легким тугопластичным заполнителем 

25,0 %, неоднородный, средней степени водонасыщения. Залегает повсеместно в 

интервале от1,8-2,5 м до вскрытой глубины 3,0-5,0 м, вскрытая мощность слоя 

0,7-3,2 м. 

Значения показателей механических свойств грунтов ИГЭ-2, получены по 

методикеоценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылева-

тым и глинистымзаполнителем и глинистых грунтов с крупнообломочными 

включениями. (ДальНИИС Госстроя СССР) М. Стройиздат 1989 г. [26]. 

Таблица нормативных и расчетных значений физико-механических 

характеристик приведены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

В соответствии с Генеральным планом Белореченского городского поселе-

ния Белореченского района на трасса проектируемого линейного объекта 

находится в границах населенного пункта Белореченского городского  поселения 

и  проходит по территории общего пользования. 

Прохождение трассы проектируемого линейного объекта выбрано по 

оптимальному направлению с максимальным учетом природных и планировоч-

ных особенностей территории в сложившейся структуре землепользования и 

является наиболее целесообразным.  

Границы зон планируемого размещения линейного объекта устанавли-

ваются в соответствии с нормами отвода земельного участка для линейных 

объектов. 

В период подготовки проекта планировки территории зона планируемого 

размещения линейного объекта проходит по незастроенной территории вдоль 

автомобильных дорог в пределах устанавливаемых красных линий. Снос 

деревьев, зданий, сооружений, демонтаж или перекладка существующих 

надземных и подземных коммуникаций для расчистки полосы отвода под трассу 

проектом не предусматривается. 

Опоры существующей линии электропередач 10 кВ при проектировании 

линии ВЛ 0,4 кВ не учитываются и не используются, поскольку по данным АО 

"НЭСК-электросети" "Белореченскэлектросеть" относятся к линии подлежащей 

демонтажу. Демонтаж данных опор будет произведен силами АО "НЭСК-

электросети" "Белореченскэлектросеть" в первом квартале 2018 года. 

 

3.1. Харктеристика улично – дорожной сети 

Для транспортного обслуживания участка строительства ВЛЭП на 

проектируемой территории используется зона планируемого размещения 

линейного объекта  (полоса отвода), существующие и ранее запректированные 

автодороги местного значения улично-дорожной сети, представленной 

переулком Казачий и тупиковыми проездами к участкам жилой застройки. 

Улично-дорожная сеть изменению не подлежит. 
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3.2. Вертикальная планировки и инженерная подготовка территории 
линейного объекта 

При строительстве КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ линейная часть объекта 

повторяет сложившийся рельеф местности. 

Вертикальная планировка площадки размещения воздушной линии 

электропередач предусматривает: 

- максимальное приближение к существующему рельефу; 

- наименьший объем земляных работ; 

- минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий. 

Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.  

При строительстве линейного объекта воздействие на рельеф незначи-

тельное.  После завершения строительства провести работы по восстановлению 

рельефа. 

 

3.3. Сведения об объектах культурного наследия 

В соответствии с Генеральным планом, картой зон с особыми условиями 

использования территории Белореченского городского поселения  Белореченс-

кого района в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, 

либо выявленные объекты культурного наследия на данной территории 

отсутствуют. 

 Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

 

 

3.4. Зоны с особым использованием территории 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной 
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охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода- 

тельством РФ. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования территории 

Белореченского городского поселения Белореченского района , картой зон с 

особыми условиями использования территории (совмещено на одной карте) 

зона планируемого размещения линейного объекта проходит по территории 

общего пользования -  зона ИТ-2 «Зона транспортной инфраструктуры. 

Объекты инженерного обеспечения входят в перечень видов разрешенного 

использования территории, поэтому изменение функциональого назначения 

территории не требуется. 

На проектируемой территории вдоль трассы проектируемого линейного 

объекта по переулку Казачьему и по ответвлениям в тупиковых проездах жилой 

застройки существующие линейные объекты, создающие планировочных 

ограничения, отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


